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91055,Украина, Луганск  +380506819172 +38(0642)352681 факс +38 (0642)352682              

                                                             E-mail: papc@bk.ru          

Подробную иформацию на сайте :www.p-c.lg.ua
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Базовое предприятие целлюлозно-бумажной промышленности Луганской области

Завод бумагоделательного машиностроения
“Папiр-Центр”.
Оборудование 

для производства бумаги 
при утилизации макулатуры или переработки целлюлозы 

 (для профессионалов)  
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ПРАЙС-ЛИСТ

 и технико-экономическое обоснование 
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УКРАИНА, ЛУГАНСК
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КОМПЛЕКС для производства бумаги 
(не только санитарно-гигиенической) 
при утилизации макулатуры или переработке целлюлозы

для профессионалов  (от производителя)
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Продукция завода по производству бумагоделательного оборудования «Папир-Центр» - это самый современный профессиональный компьютеризированный бумагоделательный комплекс последнего -  7-го поколения для производства бумаги высочайшего качества из макулатуры или целлюлозы (от макулатуры до готовой продукции - туалетная бумага, салфеточная основа, оберточная, картон и т.д и все на одном оборудовании) в комплекте с теплогенератором и скоростной конвективной сушкой (полный комплект). Комплекс оснащается системой компьютерного управления и контроля.  Плотность готовой бумаги от 12-125 грамм/метр и др. Качество продукции не зависит от качества макулатуры.

Техпроцесс состоит из двух этапов:

- Получения из макулатуры рулонов из туалетной бумаги на буммашине (Комплекс№1)
- Перемотка рулонов в карандаши (логи), оклейка этикеткой, порезка на рулончики и упаковка их в термопленку. (Комплекс№2)

Предлагаем Вам оборудование:
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для производства бумаги из макулатуры, целлюлозы - КОМПЛЕКС№1 и готовой основы – КОМПЛЕКС№2 (перемоточный комплекс). Эти комплексы различной производительности и с различным энергоносителем. Самым высокорентабельным является комплекс№1, который представляет собой оборудование промышленного исполнения и предназначен для среднего и крупного бизнеса. Это экологически чистое, энергоемкое, безотходное производство, в состав которого входит оборудование, основанное на лучших мировых аналогах – “Perrini”, “Dike’, “Петрозаводский завод бумажного машиностроения», «Metso Paper». Оборудование позволяет использовать широкий ассортимент макулатуры и качество продукции (такие показатели, как – мягкость, степень помола, влажность) практически не зависит от марки макулатуры. Поставляемое Вам оборудование не требует каких-либо спец. строительных работ (фундаментов). Также возможна поставка оборудования, имеющего возможность работать на газу, жидком топливе или твердом топливе (уголь). Качественного отличия при работе, между видами топлива, нет. Автоматический теплогенератор с компьютерным управлением и полным оснащением входит в комплект. Транспортировка всего комплекса осуществляется еврофурой.
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Нашими специалистами совместно с учеными Восточно-Украинского Национального Университета, был разработан высокопроизводительный комплекс производства бумаги производительностью от 8-25 тонн в сутки. Он отличается высокой компактностью, экономичностью и целым рядом НОУ-ХАУ. Оборудование имеет все необходимые документы для запуска настоящего производства. Все комплектующие и расходные материалы стандартные, производства СНГ и не являются дефицитом.  
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 Бумагоделательный комплекс представляет собой:

-  Самую современную, компьютеризированную, одноцилиндровую со скоростной конвективной сушкой холодного типа, самосьемную бумагоделательную машину, с плоским сеточным столом и инжекционно-вакуумным формирователем, полностью автоматическим накатом периферического типа.
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- Работа машины, как в ручном режиме, так и в режиме «Автопилот» обеспечивает автоматическое поддержание массы квадратного метра и влажности бумажного полотна, полное отслеживание работы агрегатов бумагоделательного комплекса с автоматическим управлением ими с помощью компьютерной системы управления с использованием самых современных приборов контроля массы квадратного метра – приборов матричного контроля и влажности – микроволнового контроля. При этом ведется постоянная запись всей информации в базу данных. Программное обеспечение позволяет использовать сеть Интернет для постоянного контроля руководителем работы бумагоделательного производства.  
- Инновационная технология формирования обеспечивает равномерный налив бумажной массы на сетку с помощью напорного ящика новой конструкции со встроенным флотационным процессом, что обеспечивает автоматическое очищение и осветление бумажной массы от типографской  краски, вязких инородных включений и  полностью заменяет  напорную сортировку  в качестве тонкой очистки бумажной массы.   
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- Сушка производится подачей насыщенного пара внутрь одного сушильного Янки-цилиндра с эффективным отбором тепла с помощью скоростной конвективной сушки. Совершенно новая технология «холодной» скоростной конденсационной конвективной сушки позволяет по максимуму использовать тепло испарившегося из бумажного полотна пара и отдать его обратно сушильному процессу. При этом эффективность сушильного процесса превышает самые высокие мировые показатели. Эта технология обеспечивает постоянную мягкость крепированного бумажного полотна за счет «сухого крепирования», не дает бумаге пересушится за счет эффекта саморегулирования процесса, обеспечивает высокую пожаробезопасность сушильного процесса за счет «холодной» сушки и обеспечивает невозможность самовозгорания бумаги (температура наматываемой бумаги, на накате, не превышает 50 С0). Технология не требует нагрева воздуха для конвективной сушки и значительным образом экономит расход пара (газа). Привод бумагоделательной машины – раздельный с частотным регулированием с обратными связями, что обеспечивает постоянную скорость бумагоделательной машины. 
Использование таких технологий обеспечивает постоянное, вне зависимости от персонала и макулатуры, качество бумажного полотна.  

Оценка машин данного типа, дана специалистами Сыктывкарского универститета- можно посмотреть на сайте (www.vinogr.boom.ru ) или www.p-c.lg.ua
     Нами производятся линии различной производительности, от 8 тонн до 12-25 тонн и различного типа нагрева (газовая, жидкое топливо (дизтопливо), тв.топливо (уголь)) 

Условия и порядок оплаты оборудования: 

· Заключения КОНТРАКТА

· Предоплата 50%

· Изготовление оборудования от 2-4 месяцев

· Демонстрация работоспособности оборудования на территории Изготовителя

· Оплата оставшейся части оборудования.

· Отгрузка оборудования на условиях FCA- самовывоз (возможна поставка на условиях DAF- наша доставка)
· Монтаж оборудования на территории Заказчика.
· Гарантийное обслуживание в течении одного года

Комплект технической документации, поставляемой нами, включает в себя: 
- руководство по эксплуатации;

- технологический регламент;
- технические условия; 
- паспорт и рецептуру по изготовлению бумаги различного качества; 
Готовы предоставить иную информацию, которая будет необходима Вам в процессе работы. Мы бесплатно помогаем в планировке и расстановке оборудования в вашем цеху.

Комплекс №1 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ из макулатуры или целлюлозы

Бумагоделательный комплекс по производству бумаги из макулатуры или целлюлозы. Тип применяемой макулатуры - марки МС-1А, МС-2А, МС-3А, МС-6В, МС-7Б, МС-8В, МС-10Б, МС-12В по ГОСТ 10700-97 (любая макулатура – архив, книги журналы, картон, газеты, гоффрокартон. Качество получаемой бумаги не зависит от качества используемой макулатуры). Мы изготавливаем и поставляем различное оборудование, различной производительности, промышленного исполнения, которое позволяет перерабатывать, как макулатуру, целлюлозу так и их соединения. 
СУПЕР-АКЦИЯ  СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ – беспроцентный, беззалоговый  кредит
НОВИНКА  новое оборудование по старым ценам
	№
	Тип нагрева машины
	Производ.тонн
	Цена гривень
	Цена Дол.США

	1. 
	ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
	8-10 т/сутки
	1 450 000
	180 000

	2. 
	ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
	10-12 т/сутки
	договорная
	договорная

	3. 
	ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
	14-15 т/сутки
	договорная
	договорная

	4. 
	ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
	18-20 т/сутки
	договорная
	договорная

	5. 
	ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
	20-25 т/сутки
	договорная
	договорная

	6. 
	ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
	24-30 т/сутки
	договорная
	договорная


Цена оборудования работающего на жидком топливе, и на газе одинаковая. 
Оплата может быть произведена в евро, долларах, рос.рублях, гривнях по курсу нац.банка. 

Возможна и другая производительность, по Вашему Заказу.
             В эту цену входит: 

· затамаживание оборудования на условиях FCA (дополнительная оплата - условия DAF)

· обучение обслуживающего персонала;

· монтаж на территории покупателя;

· годовое гарантийное обслуживание и постгарантийное обслуживание;

· технические условия (ТУ У) на изготовление бумаги;
· вся необходимая для эксплуатации Нормативно техническая и эксплуатационная документация.

Максимальный срок изготовления 2-4 месяца (в зависимости от производит.)
 Cрок монтажа 0,5-1 мес. Данное оборудование не требует спецфундамента.

Данное оборудование можно посмотреть в г.Луганске Украина.
Ниже приведены технические характеристики на комплекс производительностью – 9-10 тонн/сутки. 
Для работы на бум. Комплексе требуется 3-6 чел. в смену. 

КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ из макулатуры или целлюлозы
Состав оборудования: Комплекс бумагоделательного производства
	№
	Наименование
	
	№
	Наименование

	1
	Янки-цилиндр на раме с прессовым валом 
	
	10
	суконный и сеточный стол

	2
	Скоростная  конвективная сушка «холодного типа»
	
	11
	Автономная пневмосистема

	3
	Гидроразбиватель
	
	12
	комплект насосов 

	4
	Мельничный комплекс
	
	13
	комплекс вакуумный 

	5
	Инжекционно-вакуумный формирователь бумажного полотна
	
	14
	Система промывки спрыском высокого и низкого давления с компьютер. управлением  

	6
	напорный ящик со встроенным флотационным очистительным процессом (аналог напорной сортировке вместе с вихревыми очистителями легких включений)
	
	15
	Компьютерная система управления и контроля качества бумажного полотна с прибором матричного контроля качества бумаги в потоке - сканер.

	7
	Вибросито
	
	16
	Система «Автопилот Толщины»

	8
	Циклинер
	
	17
	Система «Автопилот Влажности»

	9
	Автоматический теплогенератор плавного регулирования с компьютерным управлением
	
	18
	Накат полный автомат периферического типа с комп. управлением


	
	Техническая характеристика бумагоделательного комплекса:

	№
	Наименование
	8 т/сут 
	9  т/сут
	10 т/сут
	12 т/сут
	20 т/сут
	25 т/сут

	1
	Общее потреб.электрич кВт/ч
	140
	150
	160
	180
	320
	420

	2
	Газовая (потр.газа) м3/час
	80
	90
	100
	120
	160-180
	230-260

	3
	Жид/топливо (при жидк топл)кг/час 
	75
	85
	110
	
	
	

	4
	Уголь(дерево,опилки,торф и т.д) кг/час
	160
	180
	200
	
	
	

	5
	Потребление воды м3/сут (замкн.цикл)
	14
	16
	20
	24
	40
	50

	6
	Габар. размеры машины
	5,8х9,2
	5,8х9,2
	6х9,2
	7х11
	-
	-

	7
	Необходимая высота   (более)
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,9
	2,9

	8
	Подготовка массы габ.разм
	6х6
	6х6
	6х6
	6х8
	8х10
	12х6

	9
	Вес комплекса тонн
	16,0
	16,8
	18,8
	19,2
	32,5
	36,5

	10
	Колич. Рабочих в смену
	4
	4
	4
	6
	8
	8


Для расчетов потребления необходимо считать загрузку электропотребителей – 80%
Данный комплекс имеет 3 рабочих места и для его обслуживания требуется 3-6человек в смену. Мы производим обучение Ваших рабочих.

Благодаря моноблочной структуре, поставляемое Вам оборудование не требует каких либо спец. строительных работ (фундаментов). Бумага плотностью 12-125 грам/метр. Оборудование транспортируется еврофурой и имеет вес до 18 тонн. 
Отличие бумагоделательной линии нашего производства от существующих аналогов:  
· линия поставляется под ключ;
· более высокий КПД и не требуется дополнительного оборудования;
· низкая себестоимость готовой продукции;
· низкое удельное потребление энергии;
· компактность;
· не требует фундамента и дополнительных спецстроительных работ.


Мы поставляем плоскосеточные машины, с одним Янки-Цилиндром, скоростной конвективной сушкой, инжекционно-вакуумным формирователем, двумя шаберными ножами (снимающий и чистящий). В комплект входит полнокомплектный автоматический газовый теплогенератор, автоматизированный накат, компьютерная система управления машиной и контроля бумажного полотна с прибором матричного контроля бумаги в потоке – сканер. Очищение бумажной массы происходит методом активной  поверхностной флотации.
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АКЦИЯ – Новое профессиональное оборудование.
СУПЕР - ЦЕНА
 (Бумагоделательный комплекс– Повышенная производительность по низкой цене и повышенной комплектации (БОЛЬШОЙ ПОДАРОК)) со скоростной Конвективной сушкой «холодного» типаи компьютерной системой контроля и управления.
 Производительность – 8-10 тонн/сутки
Технические характеристики комплекса
Производительность – 8-10 тонн/сутки

Теплоноситель – газ с потреблением 80-100 м3/час с давлением газа до 90-150 мм.вод.ст.
Установленная мощность электроэнергии – 160 кВт/час

Сушильная часть - один цилиндр (типа ЯНКИ со скоростной конвективной сушкой холодного типа.) Диаметр янки-цилиндра 1500мм Обрезная ширина бумаги - 2330мм. Модульный тип. Тип бумаги санитарно-гигиеническая, оберточная, салфеточная. Тип применяемой макулатуры - марки МС-1А, МС-2А, МС-3А, МС-6В, МС-7Б, МС-8В, МС-10Б, МС-12В по ГОСТ 10700-97 (любая макулатура – архив, книги журналы, картон, газеты, гофрокартон. Качество получаемой бумаги не зависит от качества используемой макулатуры).
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Вертикальный Гидроразбиватель с раздельной ванной низкой концентрации. Подготовка массы: комплекс мельничный, комплект насосов. В поставку входит вибросито с автоматической выгрузкой и циклинер. Напорный ящик открытого типа, состоящий из потокораспределителя, трехступе-нчатого турбулизатора системы удаления и флотационной очистки бумажной массы от типографской краски и легких включений. Он обеспечивает равномерную подачу массы и соответственно точное поддержание массы 1м2 бумажного полотна в поперечном  направлении. Формирование бумажного полотна происходит инжекционно-вакуумным способом с плавным нарастанием водоотбора, на сеточном столе. Полнокомплектная бумагоделательная машина и автономная пневмосистема. Накат периферического типа с автоматическим поддержанием плотности намотки рулона с помощью пневматики и автоматической безостановочной выгрузкой рулона и загрузкой новой трубки. 
И самое главное – это Компьютерная  система контроля и управления качеством, с прибором матричного контроля в  потоке, бумажного полотна по плотности и влажности, а также компьютерным наблюдением за работой комплекса. 
Работа машины, как в ручном режиме, так и в режиме «Автопилот» обеспечивает автоматическое поддержание массы квадратного метра и влажности бумажного полотна с использованием самых современных приборов контроля массы квадратного метра – приборов матричного контроля и влажности-микроволновых приборов. Параллельно ведется контроль температуры сушильного процесса и скорости машины и наката.

Наличие системы контроля и управления качеством бумаги,  обеспечивает равномерность и высокое качество бумажного полотна. При этом ведется постоянная запись всех получаемых данных в базу данных. Программное обеспечение позволяет использовать сеть Интернет для постоянного контроля руководителем работы бумагоделательного производства.
 Габаритные размеры: Ширина – 5,8 метров Длина – 9,2 метров Высота – 2,8 метра

Отдел подготовки массы 6х6м
По АКЦИИ В ПОДАРОК к этому бумагоделательному комплексу:

- Компьютерный сканер влажности в потоке бумажного полотна
- Компьютерный сканер скорости в потоке бумажного полотна
- Компьютерная система управления производством бумажной массы
- Компьютерный сканер и система поддержания толщины и качества бумажного полотна в потоке

- Компьютерный пульт управления
- Автоматический полнокомплектный теплогенератор
Вся комплектация отечественная и СНГ. 

Цена только этого комплекса -1 450 000 гривень 
Мы также осуществляем:

-  шефмонтаж оборудования. 

- Гарантийное обслуживание - 12 месяцев.

Поставляем полный комплект документов:
- руководство по эксплуатации, 

- технологический регламент, 

- технические условия, 
- паспорта и рецептуру по изготовлению бумаги высокого качества и различного ассортимента;
Условия и порядок оплаты оборудования: 

1. Заключение КОНТРАКТА

2. Предоплата 50%

3. Изготовление оборудования от 2-6 месяцев

4. Демонстрация работоспособности оборудования на территории Изготовителя

5. Оплата оставшейся части оборудования.

6. Поставка оборудования на условиях FCA- самовывоз (возможна на условиях DAF- наша доставка)

7. Шеф-Монтаж оборудования на территории Заказчика.

8. Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев.

Произведем экономический расчет окупаемости комплекса №1

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ 

из макулатуры производительностью  8-10т/сутки.
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Машина использует энергоноситель газ и потребляет 90 м3 газа в час при производительности 9 т/сутки. Потребление изменяется автоматически в зависимости от вида макулатуры и температуры окружающей среды, поддерживая определенную температуру сушильного процесса. Электропотребляемая мощность бумагоделательной машины составляет 150 кВт/ч при 380В. Привод машины частотный плавнорегулируемый. Для расчета возьмем все затратные части максимальные, а количество выпускаемой продукции минимальное – 9 т/сутки. А также для расчета возьмем 80 %  работы в месяц, что составляет 30*0,8=24 дня. Количество выпускаемой продукции в месяц составит:9 тонн/сутки*24 дня=216 тонн/месяц
Произведем расчет себестоимости на 1 тонну готовой продукции
–основы туалетной бумаги.

1) Электроэнергия: При потреблении  150 кВт/ч затраты на электроэнергию в сутки составят 150 * 24ч = 3600 кВт/сутки. Стоимость электроэн. - 0,72 грн с НДС. В сутки составит  3600*0,72 = 2592,00грн/сутки При производительности 9тонн/сутки затраты электроэнергии на 1 тонну основы составят: 2592/9 =288грн/тонна с НДС. В месяц затраты составят 2592*24= 62208 грн/ месяц
2) 2.1. Газ  Потребл.газа 90м3/час  В сутки потребление составит 90*24ч= 2160м3/сутки. При стоимости газа 2,2 грн/м3 Стоимость газа в сутки составит: 2160*2,20=4752,00 грн/сутки.  При производительности 9 тонн/сутки затраты газа на 1 тонну основы составляют: 4752/9= 528,00грн/тонна. В месяц затраты составят 4752*24= 62208 грн/ месяц.
2.2. Уголь Потребл. Угля  180 кг/час в сутки потребление составит 180*24ч= 4320кг/сутки. При стоимости угля 0,3-0,5 грн/кг Стоимость угля в сутки составит: 4320*0,5=2160,00 грн/сутки.  При производительности 9 тонн/сутки затраты газа на 1тонну основы составляют: 
2160/9= 240 грн/тонна. В месяц затраты составят 2160*24= 51840 грн/ месяц.
2.3. Жидкое топливо (мазут, печное и т.д) (цена мазут -2,05 грн/кг. Топливо котельное коксохимическое -1,48 грн/кг ) Топливо  91 кг/час в сутки потребление составит 91*24ч= 2184кг/сутки. При стоимости топлива 1,48 грн/кг Стоимость топлива в сутки составит: 2184*1,48=3232,32грн/сутки.  При производительности 9 тонн/сутки затраты газа на 1тонну основы составляют: 3232,32/9= 359,14 грн на тонну продукции. В месяц затраты составят 3232,32*24= 77568 грн/ месяц.
3) Макулатура : Расход макулатуры по техусловиям 110% от 1 тонны продукции 

 Цена 450грн за 1 тонну макулатуры. Затраты на 1 тонну продукции 1,1 тонны* 450 грн= 495,00 грн/тонна. Затраты в сутки 9*495,00=4455,00 грн/сутки Затраты в месяц 4455*24=106920,00 грн/мес

4) Вода : Потребление в сутки - 16 м3/сутки при стоимости - 11 грн без НДС. Затраты в сутки 16*11=176 грн/сутки. На 1тонну основы затраты составляют: 176/9=19,6грн/тонна. 

В месяц затраты составят 176*24= 4224 грн/ месяц
Итого затрат с НДС на 1 тонну продукции (энерг газ): 288+528+495+19,6 = 1330 грн/т
Итого затрат на 1 тонну продукции (энерг уголь): 288+240+495+19,6 = 1043 грн/тонна

Итого затрат на 1 тонну продукции (жид.топливо): 288+359+495+19,6 = 1161 грн/тонна

Зарплата трех бригад по 5 чел вместе с соц.стахованием составит, при зарплате одного чел 2000,00грн/мес                3*5*2000=30000 грн/мес

Затраты на зарплату на 1 тонну продукции составят 30000/216тонн=138,9грн/тонну

Накладные расходы в месяц–20000грн. На 1тонну продукции составят 20000/216=92,6 грн/тонна

Всего производственная себестоимость на 1 тонну продукции с НДС составит –

При газе -1330+138,9+92,6=1561,5 грн/тонну 

При угле 1043+139+92=1275 грн/тонн

При жидком топливе 1161+139+92=1393,1 грн/тонн

Готовая продукция (основа) продается по цене с НДС от 3000грн/т до 3600 грн/тонна

Прибыль с 1 тонны составляет 
при газе - 3000-1562= 1438грн 

При угле 3000-1275=1725грн
При жидком топливе 3000-1393=1607 грн
Прибыль в сутки составляет – 
При Газе - 1438*9= 12942,00 грн/сутки

при угле -1725*9=15525 грн/сут

при жид.топливо  -1607*9=14463 грн/сут

Прибыль в месяц составит:  

При газе 12942*24сут =3106088грн/мес. 

при угле -15525*24= 372600грн/сут

при жид.топливо   -14463*24= 347112грн/сут

Это прибыль при продаже готовой основы. (Курс 1 евро -10 грн)
Дополнительно можно получить прибыли от выпуска рулончиков туалетной бумаги. При выпуске рулончиков прибыль увеличивается на 30 - 40 %.

С увеличением производительности прибыльность комплекса резко растет.

КОМПЛЕКС №1 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  БУМАГИ из макулатуры производ.  20т/сутки.

Машина использует энергоноситель газ и потребляет 180 м3 газа в час при производительности 20 т/сутки. Потребление изменяется автоматически в зависимости от вида макулатуры и температуры окружающей среды, поддерживая определенную температуру сушильного процесса. Электропотребляемая мощность бумагоделательной машины составляет 320 кВт/ч при 380В. Привод машины частотный плавнорегулируемый. Для расчета возьмем все затратные части максимальные, а количество выпускаемой продукции минимальное – 20т/сутки. А также для расчета возьмем 80 %  работы в месяц, что составляет 30*0,8=24 дня. Количество выпускаемой продукции в месяц составит: 20 тонн/сутки*24 дня=480 тонн/месяц

Произведем расчет себестоимости на 1 тонну готовой продукции –основы туалетн бумаги.

1) Электроэнергия: При потреблении  320 кВт/ч затраты на электроэнергию в сутки составят 320*24ч = 7680 кВт/сутки. Стоимость электроэн. - 0,68 грн без НДС. В сутки составит  7680*0,68 = 5222,4грн/сутки При производительности 20тонн/сутки затраты электроэнергии на 1 тонну основы составят: 5222,4/20 = 261,12грн/тонн без НДС. В месяц затраты составят 5222,40*24= 125337,60 грн/ месяц
2) Газ  Потребл.газа 180м3/час  В сутки потребление составит 180*24ч= 4320м3/сутки. При стоимости газа 1,3 грн/м3 Стоимость газа в сутки без НДС составит: 4320*1,30= 5616,00 грн/сутки.  При производительности 20тонн/сутки затраты газа на 1тонну основы составляют, без НДС: 5616,00/20= 280,8грн/тонна. В месяц затраты составят 5616*24= 134784 грн/ месяц.
3) Макулатура : Расход макулатуры по техусловиям 110% от 1 тонны продукции 

 Цена 600грн без НДС за 1 тонну макулатуры. Затраты на 1 тонну продукции 1,1 тонны* 600 грн= 660,00 грн/тонна. Затраты в сутки 20*660,00= 13200,00 грн/сутки Затраты в месяц 13200*24=316800,00 грн/мес

4) Вода : Потребление в сутки - 40 м3/сутки при стоимости - 9,2 грн без НДС. Затраты в сутки 40*9,2=368 грн/сутки.   На 1тонну основы затраты составляют: 368/20=18,4грн/тонна. 

В месяц затраты составят 368*24= 8832 грн/ месяц

Итого затрат без НДС на 1 тонну продукции: 261,12+280,8+660+18,4= 1220,32грн/тонна 
Итого материальных затрат без НДС в сутки составит:   1220,32*20= 24406,4грн/сутки

Всего материальных затрат без НДС в месяц составит:  24406,4*24=585753,60грн/мес 

Зарплата трех бригад по 8 чел вместе с соц.стахованием составит, при зарплате одного чел 3000,00грн/мес 3*8*3000=72000 грн/мес

Затраты на зарплату на 1 тонну продукции составят 72000/480=150грн/тонну

Накладные расходы в месяц–30000грн. На 1тонну продукции составят 30000/480=71,7грн/тонна

Всего производственная себестоимость на 1 тонну продукции без НДС составит – 1220,32+150+71,1=1441,42грн/тонну

Готовая продукция (основа) продается по цене с НДС от 3000грн/т до 3500 грн/тонна

НДС (20%) обязательства 1т. составляют – 3000,00/6= 500,00грн

НДС кредит – (1260,36+92)*20% = 270,6грн

НДС к уплате – 500-270,6= 229грн с 1 тонны продукции
Прибыль с 1 тонны составляет = 3000-1441,42-229= 1329,58грн.
Прибыль в сутки составляет – 1329,58*20= 26591,60грн/сутки
Прибыль в месяц составит:  26591,60* 24сут =638198,40грн/мес.

Это прибыль при продаже готовой основы без прибыли от выпуска рулончиков туалетной бумаги. При выпуске рулончиков прибыль увеличивается на 30- 40 %.(Курс 1 евро -7,5 грн)
С увеличением производительности прибыльность комплекса резко растет.
Дополнительное оборудование для Комплекса№1 (производства бумаги из макулатуры или целлюлозы для профессионалов)
которое можно приобрести отдельно.
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Мы предоставляем оборудование для профессионального бумагоделательного комплекса для производства бумаги высочайшего качества из макулатуры или целлюлозы. Часть настоящего оборудования входит в базовый комплекс №1. Но оно может быть поставлено нашим предприятием и не зависимо от комплекса.
ВИБРОСИТО
Установка вибрационная для сортировки бумажной массы и удаления легких инородных частей (пленка и т.д.). С автоматическим удалением инородных частей 
(входит в основной комплект)               
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Циклинер (циклон)

Установка предназначена для сортировки бумажной массы и удаления тяжелых инородных частей (метал.включения (например - скрепки), камни, и т.д.). Используется при последовательном включении. Принцип работы непрерывный и не требует остановки оборудования.

 (входит в основной комплект)                                 
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Мельница дисковая 

Мельница дисковая предназначена для приготовления бумажной массы и производит окончательный роспуск бумажной массы на волокна, образуя гомогенную массу. Потребление электроэнергии 15 кВт. Степень помола плавно регулируемая 60-900шр. Производительность одной мельницы 3,5-6 т/сутки
(входит в основной комплект)                                                   
[image: image28.jpg]


Мельница пульсационно-реактивная 

Мельница пульсационно-реактивная предназначена для приготовления бумажной массы.                                               
Гидроразбиватель

Вертикальный Гидроразбиватель с раздельной ванной низкой концентрации. Установка предназначена для первичного приготовления бумажной массы и удаления металлических инородных включений (скрепки и т.д). Используется при последовательном включении. Прямоточный принцип работы позволяет работать прерывистым способом и при этом не требует остановки оборудования в целом. Производительность 12-18 т/сутки
(входит в основной комплект)      

Накат автоматизированный периферического типа 

        Бумага наматывается на накате периферического типа “POPE”, с автоматическим поддержанием и регулировкой  плотности намотки рулона, и автоматической выгрузкой и загрузкой рулона. В комплект входит:

- Разравнивающий вал. 

- Механизм регулируемого прижима наматываемого рулона
- Механизм автоматической выгрузки намотонного рулона

-   Механизм автоматического обреза бумаги и загрузки втулки

Намотка рулона производится до диаметра 200-1000мм. Накат полностью управлятся с компьютера, а также имеет самостоятельный пульт управления и регулируемый отдельный частотный привод. 
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(входит в основной комплект)          
Контроллер управления накатом

Контроллер предназначен для контроля и управления автоматическим устройством наката. Он позволяет вести управления, производить программирование наката, также полностью контролировать процесс работы машины. Настоящее устройство записывает:

- количество метров наматываемой бумаги, 

- количество автоматически выгружаемых рулонов,

- выгрузка рулонов осуществляется при достижении определенного диаметра рулона или достижении определенного количества метров,

- запись осуществляется в энергонезависимую память (при отключении питания данные сохраняются),

- посмотреть данные можно только введя код.      

 (входит в основной комплект 

Система компьютерного управления бумагоделательным производством.

Система предназначена для контроля и управления бумагоделательным комплексом. Она позволяет вести управление, постоянно следить и управлять за толщиной бумаги. А также полностью контролировать процесс работы машины. Настоящее устройство регистрирует: 


1. Качество и количество выпускаемого бум.полотна (плотность бумаги, креп и т.д.)

2. Реальное состояния агрегатов бум. комплекса

3. Качество и время работы обслуживающего персонала

4. Оперативный учет расхода материалов и выпуска готовой продукции

5. Своевременную закупку необходимых расходных материалов и комплектующих. 

6. Количество метров наматываемой бумаги

7. Количество автоматически выгружаемых рулонов

8. Оперативный контроль за состоянием агрегатов бум комплекса.

9. Запись осуществляется в энергонезависимую память (при этом при отключении питания данные сохраняются)


(входит в основной комплект) 
Система компьютерного температурного контроля бумагоделательного комплекса.

Система предназначена для температурного контроля агрегатов бумагоделательного комплекса. Она ведет постоянный температурный контроль за всеми электродвигателями бумагоделательного комплекса, за состоянием подшипниковых опор, температурой бумажной массы, оборотной воды, пара и конденсата. А также на основании этих данных делается анализ работы комплекса. Данные постоянно (в потоке) записываются и контролируются компьютером.   







Система компьютерного измерения
уровней в бассейнах бумажной массы.

Система предназначена для измерения уровней бумажной массы в бассейнах. Она позволяет автоматизировать процесс над работой агрегатами бумагоделательного комплекса. Она позволяет вести постоянный контроль за уровнями в бассейнах бумагоделательного комплекса. А также на основании этих данных делается анализ работы комплекса. Данные постоянно (в потоке) записываются в базу данных и контролируются компьютером.                                  




             
Система управления производством бумажной массы.

Система предназначена для автоматического изготовления бумажной массы в бумагоделательном комплексе. Она реализует автоматически весь сложный алгоритм работы производства качественной бумажной массы.
Мы осуществляем шефмонтаж (Вы оплачиваете проезд, командировочные и обеспечиваете проживание одного человека у Вас. Сроки монтажа 0,5-1 месяц.) и один год гарантийное обслуживание.
(Технические Характеристики выше)
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