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Подробную иформацию на сайте :www.p-c.lg.ua

	Базовое предприятие 
целлюлозно-бумажной промышленности 

Луганской области

Завод

бумажного  машиностростроения

[image: image31.jpg]


[image: image32.jpg]BN



      “Папiр-Центр” 
	[image: image33.jpg]



2003 году 
международный ПРИЗ                               «ЗА КАЧЕСТВО»
 
	[image: image40.jpg]



	2004 и 2008 году

ПРИЗ Европейского                                           Клуба Лидеров Торговли.
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Перемоточный комплекс №2 

изготовления туалетной бумаги и полотенец 

при перемотки готовой основы

(для профессионалов)  
ОПИСАНИЕ, ПРАЙС-ЛИСТ

 и технико-экономическое обоснование 
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УКРАИНА, ЛУГАНСК

Перемоточный комплекс №2 

изготовления туалетной бумаги и полотенец, 

из готовой основы
 (от производителя) 
Настоящий комплекс является самостоятельным элементом и не входит в комплекс для изготовления основы из макулатуры или целлюлозы.
Предлагаем Вам оборудование:
для производства туалетной бумаги из готовой основы – Комплекс №2 (перемоточный комплекс). Этот комплекс является совокупностью автоматических перемоточной и резательной машин. Он является высокорентабельным комплексом и представляет собой оборудование промышленного исполнения.  Предназначен для мелкого и среднего бизнеса. Это экологически чистое, энергоемкое, полнокомплектное  производство быстроокупаемое производство . 


Поставляемое Вам оборудование не требует, каких либо спец. строительных работ (фундаментов). Минимальная требуемая площадь для оборудования -36м2.

Транспортировка всего комплекса осуществляется одной автомашиной типа Газель или подобной. Возможна отправка ЖД контейнером.

Оборудование имеет все необходимые документы для постановки настоящего производства. Все комплектующие и расходные материалы стандартные, производства СНГ и не являются дефицитом.  

Размоточно-намоточная машина автоматическая

Она предназначена для автоматической перемотки туалетной бумаги из больших рулонов («основы») в логи необходимого диаметра. Размоточно-намоточная машина изготавливается в варианте полного автомата, с производительностью – 1 карандаш (лог) через 15-25 секунд. Потребляемая мощность около 1,5 кВт. Плотность перематываемой бумаги от 15грамм/метр до 45 гр/м. Для перемотчика, чем больше формат, тем выше производительность, т.к. за одно и тоже машинное время, перематывается больше основы, в весовом выражении. На машине можно перематывать рулоны от 700 до 2500мм. После загрузки рулона бумаги на  разматывающую часть машины и нажатии кнопки «ПУСК» происходит намотка лога необходимого диаметра и плотности. При этом скорость намотки лога меняется по необходимому заданному программируемому закону и представляет собой три этапа – разгон, максимальная скорость, торможения. После достижения необходимого диаметра лога, происходит его выгрузка. Затем происходит автоматическая загрузка и цикл начинается сначала. Машина прекращает цикл только при обрыве бумаги, окончании размотки рулона или нажатии кнопки «Стоп».  Машина снабжена раздельными приводными валами – двумя намоточными и одним размоточным валом. Станок имеет возможность изменения разности скоростей приводных валов, что позволяет перематывать любую бумагу. Имеется возможность плавно изменять плотность наматываемого рулона. Имеется возможность плавной регулировки скорости намотки. В случаи необходимости (супер тонкой бумаги) можно перейти в ручной режим подмотки. Если бумага имеет дефекты (порыв - более чем на половину ширины, тонкая бумага и т.д.) которые не позволяют перематывать на повышенной скорости, можно перейти на пониженную скорость (скорость регулируется с пульта). Имеется реверс как намоточных, так и размоточных валов. Простота и высокая надежность конструкции делает машину простой и надежной в эксплуатации и обслуживании. Конструкция станка позволяет производить намотку лога как на картонную гильзу, так и без нее. Автоматизация способствует ликвидации человеческого фактора при работе оборудования. Выгрузка намотанного лога и загрузка осуществляется автоматически при помощи отдельного привода, что обеспечивает простоту и высокую работоспособность конструкции. Машина снабжена следующими устройствами:
· механизмом автоматической выгрузки намотанных «логов».

· механизм автоматического обреза бумаги.
· механизмом автоматической закладки бумаги без участия человека

· Возможность работы, как в автоматическом, так и ручном режиме
· Возможность перематывать бобины шириной от 500 до 2500 мм

· Максимальная скорость перемотки – 450 м/мин

· Изменение скорости плавно регулируемое с пульта управления

· Реверсивное вращение валов

· регулирование наматываемого диаметра от 60 до 200 мм ( возможно и более).

· Автоматическим, плавным регулированием (скорости и торможения)  циклограммы намотки (частотный преобразователь позволяет программировать любые режимы работы станка).

· механизмом программного изменения диаметра и плотности намотки.

· При желании плотность может изменяться по любому математическому закону в процессе намотки одного лога (плотность намотки можно изменять от 30% до 140%).

· Возможна намотка со втулкой так и без нее

· Привод тамбура раздельный

· При необходимости - механизмом автоматического слежения за обрывом бумаги
· При необходимости – счетчика метража, с возможностью регулировки по метром

· Внутренний диаметр перематываемых шпуль от 70-190 мм

· Снабжено паспортом и инструкцией по эксплуатации.

· Скорость намотки бумаги регулируется в широком диапазоне с пульта управления, что позволяет перематывать бумагу любого качества. Скорость намотки – 4,5 лога/мин при длине рулончика 50 м. Скорость плавно выставляется намотчиком по его желанию.

· Расчетная производительность станка – 12 тн.\сутки. Практическая производительность (человеческий фактор) - 10 тн.\сутки
Технические характеристики базовой комплектации:
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напряжение 380В / 50Гц;
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мощность от 2,5 кВт;
[image: image4.png]


для работы станка нужен компрессор –входит в стандартную комплектацию;
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диаметр рулона перематываемой основы максимум 1500мм;
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намотка как без отверстия, так и на гильзу;
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широкий диапазон регулировок размера от 60 до 200 мм (плавно регулируемый) веса рулончика, 
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широкий диапазон регулировок плотности намотки бумаги 30% - 140% 
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автоматический пуск и автоматическая остановка станка по заданным параметрам рулончика;
· Возможно работа как в автоматическом так и ручном режиме

· автоматическая закладка бумаги и выброс лога без участия оператора;
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счетчик длины; (+под заказ)
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возможность программировать разные режимы работы станка;
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реверсивное вращение валов;
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раздельный регулируемый привод тамбура;
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снабжено паспортом и инструкцией по эксплуатации;
· гарантийное обслуживание 1 год
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размеры габаритные max, мм: 
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длина - 3200.
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ширина - 1350.
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высота - 1600.
Масса, не более 680 кг 
Габаритные размеры – длина -3200 ширина 1350мм  высота 1600 мм. В отличие от других производителей настоящее оборудование не останавливается до окончания перемотки бобины основы, что значительно увеличивает процесс намотки. За счет автоматизации максимально ликвидирован человеческий фактор. 
Станок соответствует всем требованиям охраны труда и полностью безопасен для человека. 
                              



Длиной лога до 2500мм- Цена 45000 грн.
Машина для резки туалетной бумаги с накопительным столом
Машина для резки логов позволяет разрезать намотанные и оклеенные логи на рулончики туалетной бумаги. Конструкция станка обеспечивает безопасную работу оператора и обслуживающего персонала. Машина представляет собой автоматический агрегат снабженный дисковым ножом, заточным устройством  (алмазными чашками при желании заточными камнями) с Автоматической подачей ножа скорость плавно регулируемая. Ресурс ножа - от 220тыс. до 1млн. 200тыс. резов - зависит от качества ножа, основы, плотности намотки. Скорость резки составляет 36-92 резов в минуту – плавно регулируемая по выбору резчика. Качество реза высокое. Потребляемая мощность 2,2кВт. Рабочее место позволяет работать сидя возле станка или стоя. Подача лога ручная. Лог при резке автоматически фиксируется в неподвижное состояние.    
размеры габаритные max, мм: 
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длина - 2200.
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ширина - 1620.
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высота – 1400
         вес 268кг.                         Станок соответствует всем требованиям охраны труда и полностью безопасен для человека. 
                                                                 Цена – 40000 грн  
Ручная термоустановка

· Время термоусадки составляет 60-120сек/упаковка

· Потребляемая мощность 1,5-2 кВт                                                       Цена – 1200 грн.  
Мерный делитель этикетки.

Этикетка, для оклейки логов, поставляется листами или в рулонах по 25 кг.. При рулонном виде, этикетку необходимо разрезать на листы необходимой Вам длины. Эта операция производится на мерном  делители этикетки. Этикетка заказывается в типографии. Поставляется в рулонах по 25 кг. Внешний вид этикетки определяется только Вашим воображением.  Рекомендуем использовать белую бумагу (удельный вес 45-55 гр./м.кв.) или специальную этикеровочную (удельный вес 35 гр./м.кв.). Рисунок лучше двухцветный. Наклеивается на технологический рулон обычным обойным клеем, или ПВА.













   Цена –2200 грн
Оклейщик этикетки

Настоящий станок позволяет оклеивать этикеткой намотанные логи.  (не входит в основной комплект)                   Цена – 20000 грн
Для работы комплекса требуется 30-40м2 (без склада основы и готовой продукции) и обслуживающего персонал 3-6чел.
Условия и порядок оплаты оборудования:

1. Заключения КОНТРАКТА

2. Предоплата 50%

3. Изготовление оборудования от 20 рабочих дней 

4. Демонстрация работоспособности оборудования на территории Изготовителя

5. Оплата оставшейся части оборудования.

6. Отгрузка оборудования на условиях FCA (самовывоз из Луганска (можем помочь с доставкой)).
Поставляем полный комплект документов:
· руководство по эксплуатации, 

· технологический регламент, 

· технические условия (Мы владельцы техусловий. Они зарегистрированы Во всех необходимых организациях и действуют по всему СНГ), 

· паспорт на оборудование, 
· рецептуру по изготовлению бумаги.

АКЦИЯ 
При покупке комплекта: намоточного и резательного станка 
(при оплате 45000+40000= 85000 = 74000,00 гривен (9400$) наше предприятие дополнительно поставляет остальное необходимое оборудование:
- стол для упаковки рулончиков
- накопительный стол
- поворотный стол для термоупаковки
- установку термоусадочную ручную
- мерный делитель этикетки
- автономный пневматический компрессор.

Оплата может быть произведена: в евро, долларах, рос.рублях, гривнях ( по курсу нацбанка)
А также в эту цену входит: 

· затамаживание оборудования (при необходимости);

· обучение обслуживающего персонала;

· гарантийное обслуживание и последующее послегарантийное обслуживание;

· технические условия на изготовление туалетной бумаги и разрешение на их использование;

· Нормативно-техническая документация: технологический регламент, эксплуатационные инструкции, должностные инструкции по технике безопасности;

· эксплуатационная документация.

Наша фирма выпускает различное высокорентабельное оборудование. 
Подробно с работой и продукцией нашего предприятия можно ознакомится на сайте: www.p-c.lg.ua 
Расходные материалы необходимые для перемотки и резки туалетной бумаги: 

1. Основа туалетной бумаги из макулатуры. Из одной тонны бумаги выходит 6-8 тыс. рулончиков. Цена на основу порядка 375-430$  (2800-3000 грн.) за 1 тонну. Отходы – 1-2%.
2. Этикетка бумажная. Стоимость – 1,5-2 $ /кг. Затраты на 1 рулончик туалетной бумаги от 0.11 до 0.25 цента. 

3. Мешок термоусадочный. Ориентировочная цена на 48 рулончиков - 3 цента, на 48 рулончиков - 0,6 цента 

4. Нож дисковый. Цена ножа производства г.Обухов Киевской обл. - 112 $   

5. Чашка алмазная. Используется одновременно 2 шт. Цена 25 USD за единицу. 

6. Клей обойный. Продается в мешках. Затраты на 1000 рулончиков составляют 6-10 центов. 

* Все цены ориентировочные и могут менятся в зависимости от производителей и условий поставки.
Расчет себестоимости рулончика и предполагаемой прибыли (ориентировочный)* 

Произведем расчет себестоимости рулончика весом 100 грамм. 

Производительность в смену 2,5-5 тонны. Кол.Рулончиков в смену 2500/0,1= 22727 рул. в смену, 

в месяц 22727*30= 681818 рул в месяц, в час – 22727/8=2840 рул в час

Цена основы – 3000 грн (412$) за 1 тонну основы.

Количество рулончиков с одной тонны (с учетом отходов-2%) – (1000-2%)/0,1= 9800 рул. 

1. Цена основы на рулончик составит (весом 100 грамм) – 3000/9800=0,306 грн рул.

2. (Эл.Энергия потребл.-6 кВт/час)*(стоимость 0,72 грн/кВт)= 4,32грн/час. 4,32грн/час /2840 рул=0,0015 грн/рул
3. З/пл. на 4 чел. (с начислениями) по 2000 грн.*4= 8000 грн. В месяц. На один рулончик 8000/681818=0,012 грн

4. Расходный материал: 
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 этикетка – 0,011-0,02 грн/ рул
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 пакет упаковочный 0,008-0,01 грн/рул
   [image: image24.png]


 нож дисковый стоимость 900 грн в месяц 900/681818рул= 0,0013 грн/рул
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 клей – 0,003 грн/рул

ИТОГО затраты – 0,306+0,0015+0,012+0,02+0,01+0,0013+0,003=0,35грн
С 10 тонн основы Вы получите около 2494 USD прибыли без учета налогов.
В зависимости от оборудования, которое Вы выберете, и организации производства Вы будете перематывать от 10 до 60 тонн основы в месяц при односменной работе и от 30 до 180 тонн основы в месяц при трехсменной работе. 

Т.е. ваша прибыль будет варьироваться от 2500 USD до 7000 USD. (курс 8 грн/дол)
Даже при самых маленьких оборотах (10 тн./мес. Одна смена) вы окупите оборудование в течении 2-4 месяцев. 

Однако не следует полагать, что этот бизнес моментально обогатит Вас. Как и любой другой, его нужно понять, прочувствовать и настроить. Зато, когда это получится, он станет для Вас настоящим "станком для печати денег". 
Прибыль резко вырастает при  - работе в 2-3 смены и при увеличении ширины перематываемой основы. 

- увеличении производительности до 8.0 тонн.
* - все цены указаны в гривнях.  ** - цена основы 4000грн. за тонну. 
Расчет произведен на базе основных расходов необходимых при производстве рулончиков. 
Для каждого региона транспортные расходы могут быть разными. Подставляя в каждую графу свои цены, Вы получаете необходимый результат. [image: image26.png]
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